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	序号
	标准编号
	标准名称
	备注

	1
	Q/CR 1—2014
	钢轨打磨车砂轮订货技术条件
	　

	2
	Q/CR 2.1—2014
	铁路电缆槽盖板和人行道步板  第1部分：活性粉末混凝土型
	　

	3
	Q/CR 2.2—2014
	铁路电缆槽盖板和人行道步板  第2部分：无机复合混凝土型
	　

	4
	Q/CR 3—2014
	高速铁路隧道用纤维素纤维与合成纤维
	　

	5
	Q/CR 4—2014
	车载探地雷达路基状态检测装置
	　

	6
	Q/CR 5—2014
	高速铁路隧道干式除尘技术条件
	　

	7
	Q/CR 6—2014
	桥上双块式无砟轨道限位结构弹性垫层
	　

	8
	Q/CR 7—2014
	W300-1型扣件订货技术条件
	　

	9
	Q/CR 8—2014
	高速铁路无砟轨道支承层
	　

	10
	Q/CR 9—2014
	高速铁路无砟轨道充填式垫板
	　

	11
	Q/CR 10—2014
	铁路通信电源及机房环境监控系统技术条件
	　

	12
	Q/CR 11—2014
	铁路数字移动通信系统（GSM-R）光纤直放站网络管理系统
	　

	13
	Q/CR 12—2014
	铁路通信漏泄同轴电缆吊具
	　

	14
	Q/CR 13—2014
	铁路通信电源设备  通信用不间断电源
	　

	15
	Q/CR 14—2014
	铁路通信电源设备  通信用高频开关整流电源
	　

	16
	Q/CR 15—2014
	铁路旅客列车上水设备
	　

	17
	Q/CR 16—2014
	动车组充电机
	　

	18
	Q/CR 17—2014
	交流传动机车车载卫生装置   压力冲水式
	　

	19
	Q/CR 18.1—2014
	机车车载显示屏 第1部分：总则
	　

	20
	Q/CR 18.2—2014
	机车车载显示屏 第2部分：微机屏显示规范
	　

	21
	Q/CR 18.3—2017
	机车车载显示屏 第3部分：制动显示屏显示规范
	　

	22
	Q/CR 19—2014
	内燃机车防寒技术条件
	　

	23
	Q/CR 20—2014
	移动式车轮超声波探伤设备技术条件
	　

	24
	Q/CR 21—2014
	固定式车辆轮对超声波探伤设备技术条件
	　

	25
	Q/CR 22—2014
	便携式车轮车轴相控阵超声波探伤设备技术条件
	　

	26
	Q/CR 23.1—2014
	铁路行车事故救援设备 第1部分：吊具
	原TB/T 3123.1—2005

	27
	Q/CR 23.10—2014
	铁路行车事故救援设备 第10部分：起重机支腿垫块
	原TB/T 3123.10—2009

	28
	Q/CR 23.11—2014
	铁路行车事故救援设备 第11部分：高性能合成纤维起重吊索
	原TB/T 3123.11—2009

	29
	Q/CR 23.12—2014
	铁路行车事故救援设备 第12部分：接触网抢险塔架
	原TB/T 3123.12—2009

	30
	Q/CR 23.13—2014
	铁路行车事故救援设备 第13部分： 液压牵引机具
	　

	31
	Q/CR 23.14—2014
	铁路行车事故救援设备 第14部分： 拼装式轨道运输小车
	　

	32
	Q/CR 23.15—2014
	铁路行车事故救援设备 第15部分：救援设备吊运装置
	　

	33
	Q/CR 23.2—2014
	铁路行车事故救援设备 第2部分：索具
	原TB/T 3123.2—2005

	34
	Q/CR 23.3—2014
	铁路行车事故救援设备 第3部分：液压起复机具
	原TB/T 3123.3—2005

	35
	Q/CR 23.4—2014
	铁路行车事故救援设备 第4部分：起重气袋装置
	原TB/T 3123.4—2005

	36
	Q/CR 23.5—2014
	铁路行车事故救援设备 第5部分：液压扶正机具
	原TB/T 3123.5—2005

	37
	Q/CR 23.6—2014
	铁路行车事故救援设备 第6部分：复轨器
	　

	38
	Q/CR 23.7—2014
	铁路行车事故救援设备 第7部分：液压破拆机具
	原TB/T 3123.7—2005

	39
	Q/CR 23.8—2014
	铁路行车事故救援设备 第8部分：代用台车
	原TB/T 3123.8—2005

	40
	Q/CR 23.9—2014
	铁路行车事故救援设备 第9部分：便携式等离子束切割机
	原TB/T 3123.9—2009

	41
	Q/CR 24—2014
	电动车组检修运用设备信息化接口技术条件
	　

	42
	Q/CR 25—2014
	铁路企业综合能耗计算方法
	原TB/T 1597—1985

	43
	Q/CR 26—2014
	铁路运输企业单位产品综合能耗换算系数
	原TB/T 1749—1993

	44
	Q/CR 27—2014
	铁路货车洗刷废水处理技术条件
	原TB/T 1797—1987

	45
	Q/CR 28—2014
	铁道产品标准化系数计算方法
	原TB/T 1889—1987

	46
	Q/CR 29—2014
	铁路一般劳动防护服
	原TB/T 1913—2002

	47
	Q/CR 30—2014
	油罐车洗刷污水处理技术规定
	原TB/T 1914—1987

	48
	Q/CR 31—2014
	铁路职业危害作业卫生管理规程
	原TB/T 2036—1988

	49
	Q/CR 32—2014
	铁路旅客列车车内照明卫生要求
	原TB/T 2141—1990

	50
	Q/CR 33—2014
	铁路旅客列车车内照明照度测量方法
	原TB/T 2142—1990

	51
	Q/CR 34—2014
	职业病管理规程
	原TB/T 2145—1990

	52
	Q/CR 35—2014
	铁路运营系统物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求
	原TB/T 2176—1990

	53
	Q/CR 36—2014
	铁路急性职业中毒调查处理规程
	原TB/T 2320—1992

	54
	Q/CR 37—2014
	铁路货车洗刷固体废物处理技术规定
	原TB/T 2321—1992

	55
	Q/CR 38—2014
	铁路职业危害作业人员健康检查规范
	原TB/T 2480—2001

	56
	Q/CR 39—2014
	铁路染毒货车洗刷消毒安全要求
	原TB/T 2481—1993

	57
	Q/CR 40—2014
	铁路劳动保护基本术语
	原TB/T 2482—1993

	58
	Q/CR 41—2014
	铁道行业体力劳动强度分级
	原TB/T 2607—2006

	59
	Q/CR 42—2014
	铁路物资仓库技术管理规定
	原TB/T 2631—1995

	60
	Q/CR 43—2014
	铁路职工伤亡事故代码
	原TB/T 2633—1995

	61
	Q/CR 44—2014
	铁路高温作业人员健康检查规范
	原TB/T 2686—1995

	62
	Q/CR 45—2014
	铁道行业高温作业分级
	原TB/T 2855—1997

	63
	Q/CR 46—2018
	铁路职业病危害工作场所和人员分类原则
	　

	64
	Q/CR 47—2014
	铁路生活饮用水中总大肠菌群检测法 β－半乳糖苷酶滤膜荧光法
	原TB/T 2930—1998

	65
	Q/CR 48—2014
	铁路卧具洗涤消毒粉供货技术条件
	原TB/T 2931—1998

	66
	Q/CR 49—2014
	铁路环境保护指标考核及考核监测技术规定
	原TB/T 3006—2000

	67
	Q/CR 50—2014
	铁路回用水水质标准
	原TB/T 3007—2000

	68
	Q/CR 51—2014
	铁路食(饮)具洁净度ATP生物发光检测法和分级判定
	原TB/T 3121—2005

	69
	Q/CR 52—2017
	铁路站段真空卸污系统
	　

	70
	Q/CR 53.1—2014
	铁路用地 第1部分：分类
	原TB/T 3236.1—2010

	71
	Q/CR 53.2—2014
	铁路用地 第2部分：铁路用地图图式
	原TB/T 3236.2—2010

	72
	Q/CR 55—2014
	铁路建筑实际限界测量和数据格式
	原TB/T 3308—2013

	73
	Q/CR 56—2014
	铁道车辆标记  一般规则
	原TB/T 1.1—1995

	74
	Q/CR 57—2014
	车辆用票插
	原TB/T 2—1999

	75
	Q/CR 58—2014
	货车手制动轴套
	原TB/T 19—1999

	76
	Q/CR 59—2014
	机车车辆用防尘堵及链
	原TB/T 23—1999

	77
	Q/CR 60—2014
	机车车辆用三通接头
	原TB/T 24—1999

	78
	Q/CR 61—2017
	货车管吊组装
	　

	79
	Q/CR 62—2014
	货车制动管吊板
	原TB/T 26—1999

	80
	Q/CR 63—2014
	货车用闸瓦插销
	原TB/T 33—1999

	81
	Q/CR 64—2014
	货车用闸瓦销环
	原TB/T 34—1999

	82
	Q/CR 65—2014
	货车用中心销
	原TB/T 35—1999

	83
	Q/CR 66—2014
	车辆用从板
	原TB/T 36—1999

	84
	Q/CR 67—2014
	车辆用闸瓦托 技术条件
	原TB/T 39—1974

	85
	Q/CR 68—2014
	车辆用前从板座
	原TB/T 40—1999

	86
	Q/CR 69.1—2014
	车辆用后从板座 A型
	原TB/T 41.1—1999

	87
	Q/CR 69.2—2014
	车辆用后从板座 B型
	原TB/T 41.2—1999

	88
	Q/CR 70—2014
	扶梯
	原TB/T 48—1999

	89
	Q/CR 75—2014
	机车车辆制动机弹簧技术条件
	原TB/T 66—1995

	90
	Q/CR 76—2014
	机车车辆产品图样及设计文件编号原则
	原TB/T 122—2001

	91
	Q/CR 77—2017
	机车用球阀
	　

	92
	Q/CR 78—2014
	机车车辆用螺纹管接头
	原TB/T 333—2005

	93
	Q/CR 79—2014
	H－6 自动制动阀 技术条件
	原TB/T 335—1975

	94
	Q/CR 80—2014
	H－6 自动制动阀 型式尺寸
	原TB/T 336—1975

	95
	Q/CR 81—2014
	机车车辆用螺纹管接头 球接头
	原TB/T 776—2005

	96
	Q/CR 82—2014
	机车车辆用螺纹管接头 接头螺母
	原TB/T 777—2005

	97
	Q/CR 83—2014
	机车车辆用螺纹管接头 技术条件
	原TB/T 778—2005

	98
	Q/CR 85.1—2014
	集尘器 A型
	原TB/T 781.1—1999

	99
	Q/CR 85.2—2014
	集尘器 B型
	原TB/T 781.2—1999

	100
	Q/CR 86—2014
	13号车钩用冲击座
	原TB/T 782—1999

	101
	Q/CR 87—2017
	机车车辆管路系统用螺纹连接件
	　

	102
	Q/CR 100—2014
	异径管接头
	原TB/T 811—1993

	103
	Q/CR 102—2014
	带孔弯头
	原TB/T 813—1974

	104
	Q/CR 103—2014
	异径弯头
	原TB/T 814—1993

	105
	Q/CR 104—2014
	内外弯头
	原TB/T 815—1993

	106
	Q/CR 105—2014
	制动软管弯头
	原TB/T 816—1993

	107
	Q/CR 106—2014
	异径制动软管弯头
	原TB/T 817—1993

	108
	Q/CR 108—2014
	异径三通
	原TB/T 819—1993

	109
	Q/CR 109—2014
	四通
	原TB/T 820—1993

	110
	Q/CR 110—2014
	异径四通
	原TB/T 821—1993

	111
	Q/CR 111—2014
	三向四通
	原TB/T 822—1993

	112
	Q/CR 112—2014
	内外接头
	原TB/T 823—1991

	113
	Q/CR 113—2014
	外接头
	原TB/T 824—1991

	114
	Q/CR 114—2014
	管帽
	原TB/T 825—1991

	115
	Q/CR 115—2014
	锁紧螺母
	原TB/T 826—1991

	116
	Q/CR 116—2014
	机车车辆用表管接头
	原TB/T 827—2005

	117
	Q/CR 117—2014
	机车车辆用球面弯头
	原TB/T 828—2005

	118
	Q/CR 118—2014
	机车车辆用球面直角接头
	原TB/T 829—2005

	119
	Q/CR 119—2014
	机车车辆用球面三通
	原TB/T 830—2005

	120
	Q/CR 120—2014
	机车车辆用球面栽入三通
	原TB/T 831—2005

	121
	Q/CR 121—2014
	机车车辆用单球面直通接头
	原TB/T 832—2005

	122
	Q/CR 122—2014
	机车车辆用双球面直通接头
	原TB/T 833—2005

	123
	Q/CR 123—2014
	六角头螺堵
	原TB/T 844—1991

	124
	Q/CR 126—2014
	链环
	原TB/T 894—1999

	125
	Q/CR 127—2014
	链蹄环
	原TB/T 895—1999

	126
	Q/CR 128—2014
	羊眼螺栓
	原TB/T 896—1999

	127
	Q/CR 129—2014
	眼环螺栓
	原TB/T 897—1999

	128
	Q/CR 130—2014
	铁道客车用直流无刷电风扇
	原TB/T 1002—2006

	129
	Q/CR 131—2014
	机车车辆用检查锤
	原TB/T 1076—1975

	130
	Q/CR 132—2014
	机车车辆通用件图样编号办法
	原TB/T 1124—2002

	131
	Q/CR 133—2015
	内燃、电力机车管路标识
	　

	132
	Q/CR 134—2014
	货车木材技术条件
	原TB/T 1134—1974

	133
	Q/CR 136—2014
	机车车辆用衬套
	原TB/T 1240—2009

	134
	Q/CR 137—2014
	椭圆法兰
	原TB/T 1250—1993

	135
	Q/CR 138—2014
	椭圆法兰垫片
	原TB/T 1251—1993

	136
	Q/CR 139—2014
	三角法兰
	原TB/T 1252—1993

	137
	Q/CR 140—2014
	三角法兰垫片
	原TB/T 1253—1993

	138
	Q/CR 141—2014
	倾翻汽缸技术条件
	原TB/T 1254—1980

	139
	Q/CR 142—2014
	方法兰
	原TB/T 1255—1993

	140
	Q/CR 143—2014
	方法兰垫片
	原TB/T 1256—1993

	141
	Q/CR 144—2014
	圆法兰
	原TB/T 1257—1993

	142
	Q/CR 145—2014
	圆法兰垫片
	原TB/T 1258—1993

	143
	Q/CR 146—2014
	一端固定单管卡
	原TB/T 1259—1991

	144
	Q/CR 147—2014
	两端固定单管卡
	原TB/T 1260—1991

	145
	Q/CR 148—2014
	两端固定双管卡
	原TB/T 1261—1991

	146
	Q/CR 149—2014
	中间固定双管卡
	原TB/T 1262—1991

	147
	Q/CR 150—2014
	异径双管卡
	原TB/T 1263—1991

	148
	Q/CR 151—2014
	软管卡
	原TB/T 1265—1993

	149
	Q/CR 152—2014
	内六角螺堵
	原TB/T 1266—1993

	150
	Q/CR 153—2014
	直接作用模拟指示机车电测量仪表技术条件
	原TB/T 1334—1993

	151
	Q/CR 154—2014
	内燃机车用齿轮油泵
	原TB/T 1344—2008

	152
	Q/CR 155—2014
	内燃机车用液力传动箱
	原TB/T 1386—2011

	153
	Q/CR 156—2014
	机车车辆门窗用密封材料
	原TB/T 1422—2013

	154
	Q/CR 157—2014
	铁路机车车辆用铸造轴承合金锭技术条件
	原TB/T 1443—1983

	155
	Q/CR 158—2014
	内燃机车用橡胶密封件
	原TB/T 1444—2002

	156
	Q/CR 159—2014
	机车位置转换开关
	原TB/T 1457—2007

	157
	Q/CR 161—2014
	内燃机车柴油机调速系统技术条件
	原TB/T 1462—2010

	158
	Q/CR 165—2014
	13号车钩用车钩托梁
	原TB/T 1486—1999

	159
	Q/CR 166—2014
	保温车隔热性能试验评定方法
	原TB/T 1537—1997

	160
	Q/CR 167—2014
	机车车辆修理焊接技术条件
	原TB/T 1581—1996

	161
	Q/CR 168—2014
	内燃机车和内燃动车主要控制装置的布置、型式和操纵方向的规定
	原TB/T 1591—1985

	162
	Q/CR 169—2014
	机车转车盘技术条件
	原TB/T 1607—1991

	163
	Q/CR 170—2014
	机车辅助电机  第2部分：劈相机
	原TB/T 1608.2—2013

	164
	Q/CR 171—2014
	机车车辆热处理通用技术条件
	原TB/T 1617—1985

	165
	Q/CR 172—2018
	内燃机车柴油机钢背铝基合金双金属轴瓦超声检测
	　

	166
	Q/CR 173—2014
	内燃机车用橡胶接头
	原TB/T 1662—2013

	167
	Q/CR 174—2014
	铁路客车用感应子发电机技术条件
	原TB/T 1672—1985

	168
	Q/CR 175—2014
	铁路客车用感应子发电机试验方法
	原TB/T 1673—1985

	169
	Q/CR 176—2014
	铁路客车防寒采暖试验方法
	原TB/T 1676—1991

	170
	Q/CR 177—2014
	内燃机车电压调整器技术条件
	原TB/T 1683—1993

	171
	Q/CR 178—2014
	25 t电动架车机技术条件
	原TB/T 1686—2000

	172
	Q/CR 179—2014
	铁道货车无轴箱滚动轴承压装技术条件
	原TB/T 1701—2005

	173
	Q/CR 180—2017
	电力机车用交流电度表
	　

	174
	Q/CR 181—2014
	机车柴油机柱塞偶件密封性试验台技术条件
	原TB/T 1715—2006

	175
	Q/CR 182—2014
	内燃机车柴油机油换油指标
	原TB/T 1739—2005

	176
	Q/CR 183—2014
	内燃机车用冷却液
	原TB/T 1750—2006

	177
	Q/CR 184—2014
	车辆圆柱螺旋弹簧修理技术条件
	原TB/T 1752—1986

	178
	Q/CR 185—2017
	硬座车座椅
	　

	179
	Q/CR 186—2014
	铁路常用金属电刷镀通用技术条件
	原TB/T 1756—2004

	180
	Q/CR 187.1—2014
	货车用脚蹬 A型
	原TB/T 1761.1—1999

	181
	Q/CR 187.2—2014
	货车用脚蹬 B型
	原TB/T 1761.2—1999

	182
	Q/CR 188.1—2014
	货车用上拉杆 Ⅰ型、Ⅱ型
	原TB/T 1762.1—1999

	183
	Q/CR 188.2—2014
	货车用上拉杆 Ⅲ型
	原TB/T 1762.2—1999

	184
	Q/CR 188.3—2014
	货车用上拉杆 Ⅳ型、Ⅴ型
	原TB/T 1762.3—1999

	185
	Q/CR 188.4—2014
	货车用上拉杆 Ⅵ型
	原TB/T 1762.4—1999

	186
	Q/CR 189—2014
	货车用上旁承
	原TB/T 1763—1999

	187
	Q/CR 190—2014
	货车用绳栓
	原TB/T 1764—1999

	188
	Q/CR 191—2014
	铁路客车供电电压设计参数
	原TB/T 1765—1986

	189
	Q/CR 192.1—2014
	货车用制动缸前杠杆 A型
	原TB/T 1791.1—1999

	190
	Q/CR 192.2—2014
	货车用制动缸后杠杆
	原TB/T 1791.2—1999

	191
	Q/CR 192.3—2014
	货车用制动缸前杠杆 B型
	原TB/T 1791.3—1999

	192
	Q/CR 193.1—2014
	货车用空重车指示牌 Ⅰ型
	原TB/T 1792.1—1999

	193
	Q/CR 193.2—2014
	货车用空重车指示牌 Ⅱ型
	原TB/T 1792.2—1999

	194
	Q/CR 193.3—2014
	货车用空重车指示牌 Ⅲ型
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